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+ Vocé recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questdes objetivas.
+ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

+ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se esta completo ou se apresenta imperfeigdes. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.

+ Leia cuidadosamente todas as questGes e escolha a resposta que vocé considera correta.

+ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente a alternativa que vocé escolheu.
* A duragdo da prova € de 3 horas, ja incluido o tempo para o preenchimento da folha de respostas.

* S0 sera permitida a saida definitiva da sala e do prédio apds transcorridos 75% do tempo de duragdo da prova.

* Ao sair, vocé entregara ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferéncia.

+ Até que vocé saia do prédio, todas as proibigGes e orientagdes continuam validas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
LiNnGuA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder as questdes de nimeros
01 a 08.

Como ampliar o alcance das inovacgdes cientificas?

A incorporagdo de novas tecnologias médicas constitui
hoje um dos grandes desafios dos sistemas de saude. Se,
por um lado, é desejavel ampliar o acesso a terapias mais efi-
cazes, por outro, esse € um dos fatores que mais encarecem
a assisténcia. Estudos estimam que ao menos um tergo dos
custos na saude se deve as novas tecnologias, presentes
hoje em todas as areas médicas, de prevengéao e diagndstico
a tratamento e reabilitagao.

A telemedicina, por exemplo, tem permitido que o conhe-
cimento de hospitais de ponta chegue a unidades publicas
distantes. Os aplicativos prometem revolucionar os meios de
prevengao de doengas e aumentar a adesao das pessoas aos
tratamentos. Os robds possibilitam que cirurgias sejam feitas
por meio de pequenos cortes, com menos sangramento e re-
cuperagao mais rapida. Mas como aumentar o acesso a essas
terapias cada vez mais caras?

Nos Estados Unidos, por exemplo, as novas tecnologias
em saude respondem por até 48% do crescimento dos custos
médicos. Quase um quinto (17%) do PIB americano é gasto
em saude. Na década de 1980, a fatia era de 9% — a mesma
de paises como Suécia e Dinamarca, que mantém patamares
em torno de 10%. “Gastar mais ndo tem significado melhor
qualidade dos servigos de saude”, diz o economista Amitabh
Chandra, professor da Harvard Kennedy School of Govern-
ment. Na comparagado com outros paises desenvolvidos, como
Holanda, Reino Unido, Austrdlia, Alemanha e Canad4, os EUA
gastam mais e tém indicadores de saude piores.

Para Luiz Augusto Carneiro, superintendente-executivo
do IESS (Instituto de Estudos de Saude Suplementar), se
nao houver freios, o Brasil corre o risco de repetir os mes-
mos erros dos norte-americanos. Estudo do IESS mostra que
os cinco Estados brasileiros com maior PIB (S&o Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Parana) tém,
proporcionalmente, mais mamaégrafos, ressonancia magnéti-
ca e tomoégrafos do que o Reino Unido. Na opinido de Paulo
Furquim, coordenador do centro de pesquisa em estratégia
do Insper, é importante que o setor usufrua dos avangos da
medicina, porém é fundamental que os efeitos dos custos
sejam mais bem analisados.

O médico Alvaro Atallah lembra que, para serem incor-
poradas, as novas tecnologias requerem evidéncias de boa
qualidade. “Precisam apresentar bons resultados no mundo
real, eficiéncia, ser simples de implementar, trazer menor
custo e se provar seguras para os pacientes. Tudo isso em
comparagao com o tratamento ja existente”, diz ele. Qual o
risco de uma incorporagdo sem esses critérios? “Jogar sau-
de, vida e outras riquezas fora”, afirma.

(Claudia Collucci. www.temas.folha.uol.com.br/tecnologia-em-saude/debate/,
24.08.2015. Adaptado)

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que

(A) apesar do alto custo que trazem para a assisténcia mé-
dica, ha grande expectativa para que terapias mais efi-
cazes sejam cada vez mais incluidas na area da saude.

(B) novas tecnologias ndo sao bem-vindas na area da
saude, tendo em vista que encarecem muito a assis-
téncia médica.

(C) atelemedicina ndo é uma tecnologia eficaz, pois ndo
alcanca unidades de saude distantes.

(D) a adeséo aos aplicativos ja € mundial, uma vez que
eles se mostraram eficientes nos tratamentos pre-
ventivos de muitas doencas.

(E) as novas tecnologias estao presentes, hoje, em todas
as areas médicas, de prevencao e diagndstico a tra-
tamento e reabilitagéo, por causa do seu baixo custo.

02. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmagao cor-
reta segundo as informagdes do 32 paragrafo do texto.

(A) Os EUA aumentaram seus investimentos em saude
de 9% para 48% do PIB, o que fez com que o pais
liderasse o ranking de melhores indicadores de sau-
de do mundo.

(B) Holanda, Reino Unido, Australia, Alemanha e Cana-
da sdo os paises que apresentam os melhores in-
dicadores de saude do mundo, por conta dos altos
investimentos nesse setor, maiores que os dos EUA.

(C) Os EUA gastam mais com saude do que Holanda,
Reino Unido, Australia, Alemanha e Canada, no en-
tanto estes paises apresentam indicadores de saude
melhores.

(D) Holanda, Reino Unido, Australia, Alemanha e Canada
ndo apresentam bons indicadores de saude, portan-
to precisam melhorar seus investimentos em novas
tecnologias.

(E) Suécia e Dinamarca investem 17% do PIB em sau-
de, mas ainda n&o obtiveram bons resultados nesse
setor.
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03.

04.

05.

De acordo com o texto, se ndo houver freios, o Brasil corre
o risco de repetir os mesmos erros dos norte-americanos,

(A) jaque os servicos de saude do Brasil estdo cada vez
mais privatizados, tomados pelos planos de saude.

se, mesmo com um alto investimento em novas tec-
nologias no pais, ndo houver uma preocupagéo em
se avaliar a qualidade dos servigos prestados.

(B)

uma vez que o sistema unico de saude apresenta
bons indices de qualidade, mas ndo possui equipa-
mentos de tecnologia de ponta, 0 que compromete o
atendimento.

pois, embora o pais tenha mamadgrafos, ressonéncia
magnética e tomoégrafos de ultima geragéo, nao tem
médicos especialistas da area para garantir o atendi-
mento a populagao.

uma vez que tem investido muito em novas tecnologias
e qualidade de atendimento médico, mas a conta esta
ficando alta para o consumidor final, que teve seus im-
postos aumentados.

Segundo o médico Alvaro Atallah,

(A) é necessario que novas tecnologias, mesmo que
ainda em fase de testes, substituam tratamentos ja
existentes.

nao basta que novas tecnologias apresentem bons
resultados, elas precisam ter custo elevado.

€ um risco incorporar novas tecnologias na medicina,
sendo preferivel manter os tratamentos ja existentes.

introduzir novas tecnologias simples e de menor
custo na medicina € jogar fora saude, vida e outras
riquezas.

€ preciso que as novas tecnologias, além de apre-
sentarem menor custo, sejam eficientes e seguras
aos pacientes.

Nos trechos do 12 paragrafo — ... & desejavel ampliar o
acesso a terapias mais eficazes... — e — Estudos estimam
que ao menos um tergo dos custos na saude se deve as
novas tecnologias... — os termos destacados podem ser,
correta e respectivamente, substituidos, sem alteragao do
sentido, por

(A) produtivos e depreciam.
(B) uteis e diminuem.

(C) garantidas e prejudicam.
(D) eficientes e calculam.

(E) efémeras e desejam.
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06.

07.

08.

No trecho do 4° paragrafo — ... se ndao houver freios, o
Brasil corre o risco de repetir os mesmos erros dos norte-
-americanos. — , a expressao em destaque foi empregada
com sentido figurado, assim como a expresséo destacada
em:

(A) ... esse € um dos fatores que mais encarecem a
assisténcia.

(B) Os robos possibilitam que cirurgias sejam feitas por
meio de pequenos cortes...

(C) “Gastar mais nao tem significado melhor qualidade
dos servigos de saude”.

(D) ... & fundamental que os efeitos dos custos sejam
mais bem analisados.

(E) Na década de 1980, a fatia era de 9%...

Assinale a alternativa em que a pontuagado e a concor-
dancia verbal e nominal estdo de acordo com a norma
culta da lingua portuguesa.

(A) Os gastos relacionados a area da saude representa
hoje, 17% do PIB dos Estados Unidos, os quais na
década de 1980, era de apenas 9%.

(B) Os gastos relacionados a area da saude representa,
hoje, 17% do PIB dos Estados Unidos o qual, na

década de 1980, era de apenas 9%.

Os gastos relacionados a area da saude, represen-
tam, hoje 17% do PIB dos Estados Unidos, os quais,
na década de 1980 eram de apenas 9%.

Os gastos relacionados a area da saude represen-
tam, hoje, 17% do PIB dos Estados Unidos, os quais,
na década de 1980, eram de apenas 9%.

Os gastos relacionados a area da saude represen-
tam hoje, 17% do PIB dos Estados Unidos, o qual na
década de 1980, era de apenas 9%.

No trecho — Mas como aumentar o acesso a essas tera-
pias cada vez mais caras? — o termo destacado exprime
o0 mesmo sentido do termo destacado em:

(A) Se, porum lado, € desejavel ampliar o acesso a tera-
pias... — 12 paragrafo.

(B) ... prometem revolucionar os meios de prevengéo
de doencas e aumentar a adesdao das pessoas...

— 22 paragrafo.

... 08 EUA gastam mais e tém indicadores de saude
piores. — 3¢ paragrafo.

Na comparagdo com outros paises desenvolvidos,
como Holanda, Reino Unido, Australia, Alemanha e
Canada... — 32 paragrafo.

... € importante que o setor usufrua dos avangos da
medicina, porém ¢ fundamental que os efeitos...
— 42 paragrafo.



Leia a tirinha a seguir para responder as questdes de nimeros
09 e 10.
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09.

10.

(http://www.uniblog.com.br/tirinhasmafalda. Adaptado)

Assinale a alternativa que completa, de acordo com a
norma-padrdo da lingua portuguesa, as lacunas dos 32
e 42 quadrinhos da tirinha, respectivamente.

(A) aele ... escondé-lo
(B) aele ... esconder ele
(C) aele... escondé-lo
(D) aele ... oesconder
(E) aele... esconder ele

No ultimo quadrinho da tirinha, enquanto ouve a amiga
falar, Mafalda se surpreende

(A) de modo semelhante a surpresa da amiga, com a
falta de atencdo que as pessoas pobres enfrentam.

(B) porque ndo esperava que a amiga tomasse atitude
tdo nobre com relagdo ao homem que elas encon-

traram.

com o questionamento da amiga, que acredita que
nao é necessario suprir as necessidades dos pobres,
basta ndo permitir que eles estejam a vista.

embora a amiga pense como ela, acreditando que se
deveriam suprir as necessidades das pessoas mais
carentes.

por causa de seu inconformismo com o desamparo
que contribui para a pobreza extrema, opiniao com-
partilhada também pela sua amiga.

1.

12

13.

MATEMATICA

Em determinado dia, em um posto de combustivel, a
razao entre o numero de veiculos que abasteceram so6
com alcool e o niumero de veiculos que abasteceram so6

com gasolina, nesta ordem, foi % Sabendo que nesse

dia, o numero de veiculos que abasteceram s6 com
alcool e s6 com gasolina foi 336, entdo a diferenga entre
0 numero de veiculos que abasteceram s6 com gasolina
e 0 numero de veiculos que abasteceram s6 com alcool,
nessa ordem, foi

(A) 130.
(B) 128.

(C) 116.

Um carro foi abastecido, ficando com um total de 60 litros
de combustivel dentro do tanque. Gastou 40% desse com-
bustivel na 12 etapa de uma viagem e, na 22 etapa dessa
viagem, consumiu 25% do que havia restado no tanque.
Em relacdo aos 60 litros de combustivel que havia inicial-
mente no tanque do carro, a porcentagem de combustivel
gasto nas duas etapas da viagem foi

(A) 50%.
(B)
(C) 60%.

55%.

(D) 65%.

(E) 70%.

Em uma grafica, 4 maquinas, todas com a mesma capa-
cidade de produgéo, gastam, juntas, 9 horas para realizar
um determinado servigo. Para que esse mesmo servigo
possa ser feito em 6 horas, o numero de maquinas a
mais, com a mesma capacidade das anteriores, que pre-
cisardo ser colocadas em funcionamento, é
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14. Uma empresa comprou pneus dos tipos A, B e C, para os
veiculos de sua frota. A tabela mostra o nimero de pneus
comprados de cada tipo e seu respectivo valor unitario.

Tipos Ndmero Valor unitario
de pneus de pneus (em reais)
A 8 280,00
B 6 310,00
C 10 ?

Considerando-se o numero total de pneus comprados,
na média, cada pneu saiu por R$ 270,00. O valor de um

pneu do tipo C é
(A) R$ 238,00.
(B) R$ 242,00.
(C) R$ 253,00.
(D) R$ 258,00.

(E) R$ 260,00.

15. Um capital de R$ 720,00 foi aplicado a juro simples com
taxa de 1,25% ao més. O niumero de meses que esse
capital devera ficar aplicado para se obter um juro de

R$ 72,00 é

16. Uma pessoa dispde de determinada quantia em dinhei-
ro para comprar canetas, todas de mesmo prego. Se ela
comprar 5 canetas, sobrardao R$ 2,50, mas para comprar
6 canetas ficariam faltando R$ 2,00. A quantia, em dinhei-
ro, que essa pessoa dispde para comprar canetas é

(A) RS 15,00.
(B) R$ 20,50.
(C) R$ 22,00.
(D) R$ 24,50.

(E) R$ 25,00.
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17. Em um estacionamento ha apenas carros (C), motos (M)

18.

e caminhonetes (K). O grafico mostra a quantidade de
cada tipo de veiculo nesse estacionamento.

100 90
§ 80
2 60 54
c
T 40
o
20 6
0+ . — L
(o} M K
veiculos

Em relagao ao numero total de veiculos desse estaciona-
mento, apresentados no grafico, o nimero de caminho-
netes representa uma porcentagem de

(A) 2%.
(B) 3%.
(C) 4%.
(D) 5%.

(E) 6%.

O comprimento de um patio retangular € 25 m maior que
sua largura, conforme mostra a figura.

X Figura fora de escala

X+25m

Sabendo que o perimetro desse patio € 170 m, o valor da
sua area, em metros quadrados, é

(A) 1650.
(B) 1320.
(C) 1150.
(D) 900.

(E) 750.

R ASCUNMHDO

UETU1502/004-ASA-II-Mecanica



19. Em uma oficina mecanica ha duas latas iguais de 6leo, R A S CUNMHDO
A e B, que estdo abertas e com 6leo em seu interior.

. . 1
O 6leo que esta na lata A corresponde a 1 do seu volume

total, e a lata B contém 300 mL de 6leo, conforme mos-
tram as figuras.

Figuras fora de escala

300 mL

Se o0 6leo da lata A for colocado na lata B ficarao faltando
mais 300 mL para que a lata B fique totalmente cheia.
O volume total da lata B, em mL, é

(A) 500.
(B) 600.
(C) 700.
(D) 800.

(E) 900.

20. Uma pessoa parte da cidade A em direcéo a cidade B,
que fica a 350 km da cidade A. Apds percorrer % da

distancia total entre as duas cidades, faz uma parada em
um posto de gasolina. Sabendo que a distancia do posto
de gasolina até uma banca de frutas que fica na estra-
da, corresponde a metade da distancia entre o posto e a
cidade B, entdo, a distancia entre a cidade Ae a banca de
frutas, em quilémetros, é

(A) 260.
(B) 245.
(C) 210.
(D) 185.

(E) 140.

UETU1502/004-ASA-II-Mecénica 8



21.

22,

23.

LEGISLACAO

Conforme determina o Regimento Geral da UNESP, em
relacdo ao pessoal Técnico e Administrativo, € correto
afirmar que

(A) nao serdo permitidas a permuta e a transferéncia de
servidores de uma unidade para outra da UNESP.

(B) o regime juridico sera o autarquico, podendo ser
contratado pessoal em outro regime, se for do inte-

resse da Universidade.

o servidor podera solicitar intercambio de uma unida-
de para outra, em carater definitivo.

ao servidor que faltar ao servigo por dez dias podera
ser aplicada a pena de expulsao.

a pena de expulsdo devera ser aplicada pelo Chefe
de Departamento.

A Republica Federativa do Brasil, formada pela unido in-
dissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democratico de Direito e tem como
um dos seus objetivos

(A) a soberania.

(B) o repudio ao terrorismo e ao racismo.

(C) a erradicagao da pobreza e da marginalizagéo.
(D) a defesa da paz.

(E) a concessao de asilo politico.

Em relagdo aos direitos e garantias fundamentais deter-
minados na Constituicdo Federal, assinale a alternativa
correta.

(A) E a todos assegurado o direito de peticdo aos Po-
deres Publicos em defesa de direitos ou contra ile-
galidade ou abuso de poder, apds o pagamento das
devidas taxas.

Serao extraditados os cidadaos brasileiros e estran-
geiros que cometerem crime politico ou de opinido.

E livre a expressao da atividade intelectual, artistica,
sendo dependente de licenga a atividade cientifica e
de comunicagao.

Aos autores pertence o direito exclusivo de utiliza-
¢ao, publicacdo ou reproducao de suas obras, in-
transmissivel aos herdeiros.

E assegurado a todos o acesso a informagao e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessario ao
exercicio profissional.

24,

25.

No que diz respeito a Organizagédo do Estado, a Cons-
tituicdo Federal estabelece varias normas, das quais se
pode afirmar como correta que

(A) os recursos minerais, inclusive os do subsolo, sdo
bens do Municipio ao qual pertencem.

(B) assegurar a defesa nacional € competéncia concor-
rente entre a Unido e os Estados.

(C) os Estados, o Distrito Federal e os Municipios podem
recusar fé aos documentos publicos.

(D) sao reservadas aos Estados as competéncias que
nao lhes sejam vedadas pela Constituicdo Federal.

(E) nao se constitui crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal efetuar repasse a menor, em relagao a pro-

porcao fixada na Lei do Orgamento.

Conforme determina a Constituicdo Federal, o dever do
Estado com a educacéo sera efetivado, entre outros, me-
diante a garantia de

(A) progressiva universalizagao do ensino médio gratuito.

(B) prioridade do ensino noturno supletivo em relagéo ao
ensino regular.

(C) educacgao infantil em creche e pré-escola, as criangas
de até quatro anos de idade.

(D) atendimento educacional especializado aos portado-
res de deficiéncia, obrigatoriamente na rede privada
de ensino.

(E) acesso ao ensino gratuito como direito particular e
objetivo de cada cidadéo.
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Noc¢6es DE INFORMATICA 28. Na planilha Calc do Apache Open Office 4.1 a seguir,
observe os valores das células:
26. Observe a estrutura de diretérios de uma distribuicao 1 b T3 B 0 & o
tipica do Linux: 2 10 50 40
Sabendo-se que a célula A4 contém a formula
ocalizagdo itar er avoritos eframentas .onfiguracoes Japela juda
0000 0 . e > =SE(B1>B2;B1;B2) e na célula B4 a férmula
D wqosoneio: [t —— - =SE(C1=A1+55;100;10), assinale a alternativa que
e contém o resultado da férmula =MEDIA(A4:B4:B1
. 4 Diretério raiz
(= ‘.9 \:!‘ } L" } inserida na célula C4.
Eboo auto cdrom hda1 hda2 hdas
st [ 8 cdrom
s 2 & & @ (A) 60
Filetc hdb1 hdb6 iso sdat
{3 A floppy o CS B T (B) 53
# ¥ ®Mhome
b
Eakd = mnt (C) 50
@ “Minone
) o ot (D) 30
0| ¥ 4 packages
o) ¥ ®proc (E) 10
B | ¥ oot
2 “Hsbin
E BEmsys
- 29. Considere a barra lateral a direita da apresentac&o feita
" i G TR mes s s no Impress do Apache Open Office 4.1, exibida parcial-
mente na figura:
. o] . - o e e -* - — =] IM x
O diretdrio selecionado ¢é utilizado para I Sem titukc 1 - OpenCHice bmpress 1)
5 | Arquive Editar Eabir [nserir  Formatar  Ferramentas  ApresentagSo de shies ®
(A) concentrar os programas que sao usados frequente- B-B-0 &a vE - w -
mente pelos usuarios. Sdes - —— .
(B) armazenar os arquivos estaticos usados durante a e | ||| Mormal | Estrutura de topicos | Notas | Folheto f
inicializag&o do sistema. | = ‘=
(C) encontrar os arquivos relacionados com os dispositi- ' | [— el v |
vos de hardware do computador. I « Fundagio Vunesp =
i 3
(D) realizar a conexdo com volumes de outros compu- | | f“nf““ — *
tadores da rede ou para acessar dispositivos remo- | | mf
viveis. i impress <
Comeio =
(E) acessar as bibliotecas essenciais e os modulos do | | -
kernel Linux. ‘ ' =
I s+ mweT 2 % ¢-@ -« -W-F-x- &2 m@
| | Ps25/810 Modxo00 ¢ Slide1/1 | Iyt-copl | @ @ @2
27. Considere o menu Paragrafo do Writer do Apache Open
Office 4.1 exibido parcialmente na figura: O botéo que permite configurar a transi¢ao de slides é o
A
Pardgrata e o LU LA N Y o A) @
Recuos & sipachmento | Alinhamento | Fluxo g0 texio | Estroturs de topioos & nemeracho | Tabulaghes
Capitadares Bardas Plano de fundo W (B) :&
A guia que possui as opgdes de controle de linhas orfas (€) [_E
e viuvas é N
D
(A) Recuos e espagamento. (®) n
(B) Tabulagdes. (E) o
(C) Capitulares.
(D) Estrutura de topicos e numerag&o. 30. A pasta padrdo de Saida do Mozilla ThunderBird tem a
(E) Fluxo do texto. fungéo de armazenar
(A) as mensagens que foram recebidas pelo usuario.
(B) as mensagens que o usuario redigiu € ndo conse-
guiu, por qualquer motivo, enviar.
(C) as mensagens que o0 usuario escreveu e salvou, mas
nao enviou.
(D) a coépia das mensagens que ja foram enviadas pelo
usuario.
E) as mensagens excluidas pelo usuario.
g p
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

31. Considerando-se a nomenclatura e a maneira mais usual
de definicao tedrica do numero de eixos que classifica
centros de usinagem e maquinas com CNC, é correto
afirmar que, se num centro de usinagem podem ser con-
trolados movimentos lineares nos eixos X, Y, Ze U —além
de rotagdes em torno do eixo Z —, a denominagdo comum
deste eixo, relativo a rotagdo em torno de Z, ¢é eixo

(A) “V”, e trata-se de um centro de usinagem de 5 eixos.
(B) “W”, e trata-se de um centro de usinagem de 6 eixos.
(C) “A”, e trata-se de um centro de usinagem de 5 eixos.
(D) “C”, e trata-se de um centro de usinagem de 5 eixos.
(E) “B”, e trata-se de um centro de usinagem de 4 eixos.

Considere o enunciado seguinte para resolugéo das questdes
de numeros 32 a 34.

Num treinamento de usinagem por torneamento, um dos
ensaios previstos determina que certo trecho de um eixo de
aco seja usinado com avango de 0,2 mm/rotacdo. Trata-se
de um torneamento cilindrico externo que devera reduzir
o diametro do eixo de 60 mm até 44 mm, com angulo de
posicao (k = kappa) igual a 90°. Impde-se que o indice de
esbeltez do cavaco (relagdo entre a largura do cavaco (b)
e sua espessura tedrica (h)) seja igual a 20, para atingir os
propositos conceituais do ensaio, e que o tempo de corte
efetivo (contato ferramenta-pega) seja de 8 minutos, consi-
derando-se um segundo objetivo, relativo a observagcéo do
desgaste da ferramenta e da rugosidade da peca. Dispde-se
de 3 tamanhos de pastilhas quadradas de metal duro para
0 ensaio, com arestas de corte que medem 4 mm, 6 mm e
8 mm. A rotagdo imposta para o ensaio é de 400 rpom. Nao é
fornecido formulario.

32. E correto afirmar que o torneamento devera ser executado
com pastilha de

A) 4 mm, em 8 passes.

(A)
(B) 8 mm, em 8 passes.
(C) 6 mm, em 4 passes.
(D) 6 mm, em 2 passes.
(E)

E) 8 mm, em 1 passe.

33. Para escolha do comprimento do eixo a ser utilizado no

ensaio, é correto afirmar que, durante a usinagem com-

pleta, a ferramenta devera executar
(A) 8 passes de 40 mm.
(B) 2 passes de 320 mm.
(C) 1 passe de 320 mm.
(D) 8 passes de 80 mm.
(E)

2 passes de 160 mm.
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34. Considere que este ensaio sera realizado num torno com
CNC, com forga principal de corte estimada em 2 kN
durante o primeiro passe de usinagem. O torno possui
variagao continua eletrénica de rotagbes e é representa-
do pela curva da figura, tipica de muitas maquinas com
CNC, que devera ser reconhecida e interpretada, pois
nao traz as indicagbes dos parametros limites de utiliza-
¢ao do torno. As indicagdes X e Y representam o corte do
primeiro passe de usinagem.

A

v

400 rpm

E correto afirmar que os valores X e Y indicados repre-
sentam, respectivamente,

(A) a poténcia de corte, que é de 2400 W, e o torque.
(B) otorque dausinagem, que é de 30 N.m, e a poténcia.

(C) o tempo da usinagem, que é de 8 minutos, e a po-
téncia.

(D) otorque da usinagem, que é de 30 kN.m, e a poténcia.

(E) a poténcia de corte, que é de 144 kW, e o torque.

35. Num certo laboratério de usinagem, diversas experién-
cias de retificacdo e esmerilhamento exigem o uso de
rebolos. Conforme os objetivos e os trabalhos previstos,
devera ser feita a selegdo do melhor rebolo. Entre os pa-
rametros constantes de sele¢do, podem-se destacar, por
exemplo, o material e o acabamento almejado (pega), e,
como parametros variaveis, as velocidades de rotagéo e
de avanco. Para a escolha (especificagdo) de um rebolo,
além dos parémetros citados e de alguns outros, exis-
tem caracteristicas essenciais que o definem. Assinale a
alternativa que melhor apresenta essas caracteristicas
essenciais.

Tipo de ligante e dureza do rebolo, pois esta ultima
dispensa as demais.

Dureza do rebolo, tipo de abrasivo, granulometria,
ligante e estrutura.

Tipo de abrasivo e ligante.
Ligante, dureza do ligante e aglomerante.

Abrasivo, dureza do abrasivo e dureza do ligante.
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36.

37.

Nos sistemas de refrigeragdo por compressao de vapor,
que sao os mais aplicados, diversos elementos sao es-
senciais para compor o ciclo frigorifico necessario. Reco-
nhecer suas denominagdes e caracteristicas pode ajudar
nas comunicagbes de utilizacdo e de manutengao. Por
exemplo, a valvula de expansao é substituida por um
tubo capilar em certas instalagbes. Diante disso, € cor-
reto afirmar que

(A) o condensador é a parte fria, 0 evaporador é a parte
quente, e a valvula de expansao fica antes do com-
pressor e antes do condensador.

0 condensador € a parte quente, o evaporador é a
parte fria, € o condensador fica antes do compressor
e apos a valvula de expanséo.

0 condensador é a parte quente, o evaporador é a
parte fria, e a valvula de expanséo fica apds o con-
densador e antes do evaporador.

o condensador é a parte fria, o evaporador é a parte
quente, e a valvula de expanséo fica apds o conden-
sador e antes do evaporador.

o condensador ¢ a parte fria, o evaporador é a parte
quente, e a valvula de expanséo so € necessaria se
a carga térmica for regulavel.

Com o objetivo de abastecer de matéria-prima o almo-
xarifado do laboratério de usinagem de uma instituigao
de ensino, sera necessario adquirir os seguintes mate-
riais: 100 blocos cubicos de aluminio, cujo lado mede
100 mm, 50 barras cilindricas macicas de acgo carbono,
de didmetro 40 mm e comprimento igual a 3 metros, e
100 barras de latdo, de comprimento igual a 3 metros
e segao transversal quadrada de lado igual a 10 mm.
Para verificar a capacidade do veiculo que transportara
as pecgas, sera necessario determinar a massa total do
conjunto de pegas. Sabe-se que a densidade do alumi-
nio é de 2,7 g/cm3, ado ago é de 7,8 g/cm3 e a do latdo é
de 8,5 g/lcm®. Considerando = = 3, é correto afirmar que
a massa total de material sera igual a

(A) 309,5 kg.
(B) 3095 kg.
(C) 192,9 kg.
(D) 705 kg.

(E) 1929 kg.

UETU1502/004-ASA-II-Mecénica
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38.

39.

Uma empresa necessita inspecionar pecgas soldadas, de
protétipos experimentais, que chegam de um fornecedor.
Uma das necessidades € medir a dureza das pegas em
diversos pontos. Como as pegas possuem tanto durezas
altas como baixas, tanto em regides de espessuras pe-
quenas como grandes, ha preocupagédo em se estabele-
cer um plano de inspegao que indique os procedimentos
corretos em cada regido a ser medida. E correto afirmar
que, nas regides duras de pequenas espessuras, podera
ser recomendado o ensaio de dureza

(A) Brinell, com carga maxima, aplicada durante 60
segundos.

(B) Rockwell C, com carga de 300 kgf.

(C) Vickers, com carga de 150 kgf e penetrador de
metal duro.

(D) Rockwell A, com carga de 150 kgf e penetrador
cone de diamante de 136°.

(E) Vickers, com penetrador piramide de diamante de
136°, e havera boa liberdade na escolha da carga.

O gestor do centro de laboratérios de uma instituicdo de-
terminou que fosse feita uma auditoria em todo o centro
de laboratérios, de modo que eventuais operagdes inse-
guras fossem corrigidas adequadamente. Determinou
que fossem observadas as exigéncias de quatro Normas
Regulamentadoras: NR 10, NR 12, NR 15 e NR 17. E
correto afirmar que tais Normas referem-se, respectiva-
mente, a

(A) Insalubridade, Instalagbes Elétricas, Ergonomia e
Maquinas e Equipamentos.

(B) Instalagdes Elétricas, Maquinas e Equipamentos,
Protecéo contra incéndios e Ergonomia.

(C) Protecéao contra incéndios, Ergonomia, Maquinas
e Equipamentos e Insalubridade.

(D) Instalagbes Elétricas, Maquinas e Equipamentos,
Insalubridade e Ergonomia.

(E) Maquinas e Equipamentos, Instalagbes Elétricas,
Ergonomia e Insalubridade.



40. Tanto o desenvolvimento quanto a certificagdo do siste-

ma de qualidade de uma empresa sdo complexos e tra-
balhosos. No entanto, oferecem frutos muito positivos,
desde que sejam corretamente administrados e mantidos
dinamicamente sob controle. Muitas ferramentas podem
ser aplicadas para melhor dirigir as ages necessarias de
desenvolvimento e manutengao de um sistema de quali-
dade. E sempre importante conhecer tais ferramentas e,
inclusive, tudo que diz respeito a série ISO 9000. Nesse
contexto, & correto afirmar que duas das ferramentas,
muito comumente utilizadas, sdo

(A) o Ciclo PDCA e o Diagrama de Causa e Efeito, tam-
bém denominado Diagrama de Pareto.

(B) o Ciclo PDCA e o Diagrama de Causa e Efeito, tam-
bém denominado diagrama de Ishikawa.

(C) o Diagrama de Pareto e o Ciclo PDCA, também
denominado SWOT.

(D) o Histograma e o Ciclo PDCA, cuja letra P representa
a parte financeira da prestacao de contas.

(E) o SWOT e o0 PDCA, cuja letra C representa a fase de
aplicagao de agbes corretivas e padronizagdes.

41. Ap6s um ensaio de dureza, o técnico especificou o

seguinte resultado: “110HB 5/ 250/ 30”. E correto afirmar
que se trata de ensaio de dureza Brinell, realizado com
carga de

(A) 250 kgf, esfera de diametro 5 mm, carga aplicada
durante 30 segundos, e que este tempo seria maior
se 0 material ensaiado tendesse a dureza maior que
300HB.

(B) 250 kdf, esfera de didametro 5 mm, carga aplicada
durante 30 segundos, e que este tempo seria maior
se o material ensaiado fosse mole (dureza baixa),
como o chumbo, por exemplo.

3000 kgf, esfera de didametro 5 mm, carga aplicada
durante 250 segundos, e que este tempo seria maior
se 0 material ensaiado tendesse a dureza maior que
300HB.

(D) 250 kgf, esfera de didmetro 10 mm, carga aplicada
durante 110 segundos, e que este tempo seria me-
nor se o material ensaiado tendesse a dureza maior
que 300HB.

3000 kgf, esfera de didmetro 5 mm, carga aplicada
durante 30 segundos, e que este tempo seria maior
se 0 material ensaiado tendesse a dureza maior que
300HB.
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42,

43.

44,

Entre os varios métodos de calibragdo, destacam-se as
Calibragdes Direta e Indireta. Analisando, como exem-
plos, as calibragdes: (I) de um manémetro usando outro
mandmetro padrdao como referéncia; (l1) de uma balanga
eletrénica usando massas-padrao (com incerteza cerca
de dez vezes menor que as incertezas esperadas para
a balancga calibrada); e (lll) de um amperimetro usando
como referéncia um amperimetro padrao. Diante disso, é
correto afirmar que as calibragdes (1), (Il) e (lIl), respecti-
vamente, podem ser denominadas calibragbes

A) indireta, direta e indireta.

(A)
(B)
(©)
(D)
(E)

indireta, indireta e indireta.
direta, direta e indireta.

D) direta, direta e direta.

E) indireta, indireta e direta.

Ainstrumentagao oferece diversos recursos e métodos
para medicao de temperaturas. A sele¢do do recurso
adequado depende do conhecimento de seus limites
e aplicagbes mais adequadas. Pares termoelétricos
(termopares) e pirdmetros de radiagdo sao dois impor-
tantes exemplos. Sobre os pirbmetros de radiagao, é
correto afirmar que um exemplo de aplicagéo é a me-
dicdo da temperatura de superficies quentes em uma
fornalha,

(A) desde que o pirbmetro possa ter contato com as
superficies.

(B) desde que sua extremidade de contato seja feita de
ferro-constantan e ndo de cobre-constantan.

(C) desde que a temperatura a medir ndo seja superior
a 1100 °C.

(D) desde que nao haja vibragbes e movimentos dessas
superficies.

(E) ou em um processo, mesmo com as superficies em
movimento, e sem contato com estas.

Conforme os valores envolvidos, os mandmetros ofere-
cem leituras de pressdes em diversas unidades. E impor-
tante e muito util a capacidade de converter unidades de
presséo.

Um técnico deseja calibrar um mandmetro utilizando um
dispositivo que possui mandémetro padrao com escala em
kPa. Se, por hipotese, um valor de pressdo tomado como
referéncia fosse igual a 6 kgf/cm?, é correto afirmar que o
valor correspondente do manémetro-padrao seria igual,
em kPa, a

Dado: Admitir 1 kgf = 10 N

(A) 6.
(B) 60.
(C) 600.
(D) 6000.
(E)

E) 0,6.
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45.

46.

A figura seguinte refere-se a parte de leitura de um pa-
quimetro de escala em polegadas milesimais. A figura
destaca uma medida que devera ser lida por um ope-
rador.

5 10 15 20 25

0
‘IIII

1 2 3\4 5 6 7 8 9
1"

2"

\

Analisando a escala principal e o nénio deste instrumento,
pode-se afirmar que a medida indicada € de

(A) 1,051".
(B) 1,311,
(C) 1,061".
(D) 1,211,

(E) 1,231".

Num laboratdrio de transmissao (ou transferéncia) de
calor, uma experiéncia devera ser desenvolvida para
estudos sobre convecgéao forgada. Basicamente, os en-
saios serdo executados gerando-se fluxos de ar e de
agua sobre objetos quentes. Entre o ponto de injegéo
de fluido e o corpo quente, deverdo ser medidas as
velocidades dos fluidos, tanto para 4gua quanto para
ar, independentemente. E correto afirmar que, para
as medigbes com ar e agua, respectivamente, haveria
coeréncia se as medidas das velocidades fossem feitas
utilizando-se

(A) anemdmetro e tubo de Pitot.

(B) tubo Venturi e anemdmetro.

(C) pirbmetro optico e placa de orificio.
(D) par termoelétrico e anemdémetro.

(E) “Strain Gauges” e placa de orificio.
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47.

48.

Além das tolerancias dimensionais e geométricas, é de
grande importancia, em muitos casos, a correta espe-
cificagdo da rugosidade superficial adequada a monta-
gem ou a correta funcionalidade de pecas mecanicas.
O comprimento de amostragem, denominado Cut off,
sera maior quando a rugosidade tender a valores maio-
res. O rugosimetro mede a rugosidade movimentando
0 apalpador ao longo de um percurso total de medigao.
E correto afirmar que, para determinar a rugosidade
de uma superficie onde se espera uma rugosidade Ra
igual a 1,6 um, o rugosimetro fornece o valor médio
analisado em

(A) 3 comprimentos de amostragem, porém percorre 3 e
descarta 2 trechos, sendo plausivel dizer que o com-
primento de amostragem poderia ser da ordem de
8 um.

1 comprimento de amostragem, sendo plausivel
dizer que o comprimento de amostragem poderia ser
da ordem de 8 mm.

7 comprimentos de amostragem, porém percorre 9 e
descarta 2 trechos, sendo plausivel dizer que o com-
primento de amostragem poderia ser da ordem de
16 um.

5 comprimentos de amostragem, porém percorre 4 e
descarta 1 trecho, sendo plausivel dizer que o com-
primento de amostragem poderia ser da ordem de
16 mm, no minimo.

5 comprimentos de amostragem, porém percorre 7 e
descarta 2 trechos, sendo plausivel dizer que o com-
primento de amostragem poderia ser da ordem de
0,8 mm.

Recursos utilizados pelos instrumentos, funcionamento
basico e modo correto de operagao sao conhecimentos
essenciais para as medigdes industriais em geral. E
correto afirmar que os “Strain Gauges” representam,

por exemplo, um recurso técnico aplicado em

(A) rotadmetros, para determinagdo da velocidade de
escoamentos.

(B) viscosimetros, para avaliagdo do indice de visco-
sidade de graxas sintéticas.

(C) células de carga, para determinacao de esforgos
atuantes em pecas.

(D) pares termoelétricos, para determinagéo da tempe-
ratura de fluidos.

(E) tubos de Pitot, para determinagao da velocidade
de fluidos.



49,

50.

A escala principal de um gonidémetro é dividida de grau
em grau e o nodnio possui 12 divisdes. E correto dizer
que a leitura deste instrumento apresenta uma resolugéo
igual a

(A) cinco minutos, e que a leitura dos minutos deve ser
realizada a partir do zero do n6nio, seguindo a mesma
direcéo de leitura dos graus da escala principal.

(B) cinco minutos, e que a leitura dos minutos deve ser
realizada a partir do zero da escala principal, seguindo
a mesma diregao de leitura dos graus do nonio.

(C) doze minutos, e que a leitura dos minutos deve ser
realizada a partir do zero do nénio, seguindo a mesma
diregéo de leitura dos graus da escala principal.

(D) doze graus, e que a leitura dos minutos deve ser
realizada a partir do zero do nénio, seguindo a mes-
ma direcao de leitura dos graus da escala principal.

(E) cinco graus, e que a leitura dos minutos deve ser
realizada a partir do zero da escala principal, seguindo
a mesma diregao de leitura dos graus do nonio.

Uma empresa precisa avaliar pegas muito pequenas e
escolheu o projetor de perfil. A necessidade | diz res-
peito a verificagdo da qualidade das formas superficiais
obtidas por um processo de cunhagem; a necessidade
Il refere-se a uma pega de baixa espessura com furos
pequenos de precisao; e a necessidade lll refere-se a
uma pequena peca, cuja rosca devera ser medida. E
correto dizer que os tipos de projegcéo a serem aplicados
em |, Il e lll seréo

(A) todos de projegdes episcopicas.
(B) todos de projegdes diascopicas.
(C) diascopica, episcopica e episcopica, respectivamente.
(D) episcopica, diascopica e diascopica, respectivamente.

(E) diascopica, diascépica e episcopica, respectivamente.
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